提高系統顯示加速

打開：\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GDI\GLYPHCACHE底下「limit」的值（正常是61440）改大即可。我改到了92160，效果十分明顯。不建議再大了，不過我加大到（120000）以上也沒發現問題！！！膽小的改到（76800）也行！原理為加大系統顯卡的預讀內存，可以極好的優化效果！！！ (X500上測試了 92160, 效果不錯 !)


動態窗口實現動畫效果：

打開：\HKEY-LOCAL-MACHINE\SYSTEM\GWE下面的Animate=dword=0（默認為0，是取消動畫），改為1實現動畫效果。

完美增加運行內存(把storage熔入主內存），讓你的系統從此不在為內存不足而擔憂！
  

打開註冊表編輯器，找到：HKEY_LOCAL MACHINE\Drivers\BuiltIn\FlshDrv，將下面的鍵值FolderName由「Storage」改為「Program Files」。

將系統自帶的program files任意改一個名字後再重啟機器，再刪掉這個任意名字的文件夾，就OK了。不過在刪掉系統的program files文件夾前記得先把裡面的connetion 和windows media player文件夾拷出來然後在複製到新的program files(storage)文件夾下。建議在操作前最好是先硬啟一次機器，把系統的program files裡面的文件全部都刪除乾淨後，留個乾淨的文件夾，再進行以上操作，以免由於一些系統碎片文件而影響系統的正常運行！！！（當然，不硬啟也行，只需把storage裡面的東西全刪除了也可以）


自動釋放系統資源，解決系統資源嚴重不足

(改過)在Windows-Mobile中，每運行一個程序，系統資源就會減少。有的程序會消耗大量的系統資源，即使把程序關閉，在內存中還是有一些沒用的DLL腳本程序文件在運行，這樣就使得系統的運行速度下降。不過我們可以通過修改註冊表鍵值的方法，使關閉程序後自動清除內存中沒用的DLL文件而及時收回消耗的系統資源！打開註冊表編輯器，找到：HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion主鍵，在下面建立一項鍵值，命名為：「explorer」，再到「explorer」底下新建一個名為「AlwaysUnloadDll」的字符串值，然後將「AlwaysUnloadDll」的鍵值寫為「1」，退出註冊表重啟即可。

加大PPC音量
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Phone\項下的Vol項值加大，
預設值為6666（HEX），可將將其改成65535（HEX），軟啟動系統效果就出來了，音量明顯增強，而且沒有破音現象
其它型號機子系統預設值可能不一樣，可根據需要在預設值的基礎上增加5%~20%。

找到註冊表：HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories

在下面的鍵值裡有「RingPreview」、「Ring」、「InCall」，分別對應的是試聽、來電等鈴聲的設置，
找一下鍵值：InitVol，把它改為「6"，不要改得太大（可能會造成喇叭損壞），
然後HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Phone\項下的Vol項值加大為8888默認是6666，改好後軟啟鈴聲便變大

改變標題欄時間顯示信息（格式）：
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shell
下新建DWORD值，名字為TBOpt，
＝0時不顯示任何日期時間信息；
＝1時僅顯示時間；
＝2時僅顯示日期；
＝3時同時顯示日期和時間，如截圖。

屏蔽「短信已發送」的提示：
修註冊表KEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Inbox/SettingsSMSNoSentMsg」的將Dword值從0改為1，軟啟便可。

去掉初次運行程序時的安全警告：
HKEY_LOCAL_MACHINE\Security\Policies\Policies\0000101a 
= 1時不顯示警告信息；
＝0時恢復顯示。

改變屏幕最下面那兩個觸摸軟鍵的功能：
左鍵：
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Today\Keys\112\Open ="\Windows\Calendar.exe"（功能）
default="日曆"（顯示文本信息）
右鍵：
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Today\Keys\113\Open = "\Windows\「開始」菜單\Programs\Contacts.lnk"
default="聯繫人"（顯示文本信息）

給程序指定GPS端口設置
修改後重啟，會在設置/連接裡面增加GPS設置選項
增加字鍵及值：HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlPanel\GPS Settings\Group = 2
字鍵類型：DWORD 
刪除或改名：HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlPanel\GPS Settings\redirect 

網絡
如果你連接的GPRS網絡支持EDGE，那麼標題欄欄上會顯示「E」代替原來的「G」，此項改動不影響實際連接的GPRS網絡類型，只是告訴你所連接的網絡是普通的GPRS還是EDEG而已。（EDGE也稱2.75G，比普通GPRS更快）同6，HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\RIL\EnableDifferGprsEdgeIcon 
= 1 為根據實際顯示；
=0 為一律顯示為「G」

GPRS連接以後，點擊標題欄連接圖標「G」或「E」出現的提示框中增加「斷開」按鈕和實際累計連接時間信息，參看截圖
HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlPanel\Phone\Flags2 
= 16增加「斷開」按鈕和累計連接時間顯示（16為16進制值）；
=0兩者都不顯示；
＝8為增加「斷開」按鈕

加快上網速度
HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\TcpIp\Parms處的TcpMaxConnetctRetransmissions鍵值十進制為10，十六進制為A就可以了

改變日期時間顯示格式
不過這樣改了，其它應用軟件的短日期格式如Resco explorer顯示文件信息時也會跟著改變。
HKEY_LOCAL_MACHINE\nls\overrides\SSDte
=ddd/d
為星期/日期

修改鈴聲路徑
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\Ring\Directory = \Storage Card\Mymusic
不贊成改在卡上。盡量放在機子上。

CAB格式安裝文件安裝了以後避免被系統自動刪除的又2個方法：
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\apps\Microsoft Application Installer\nDynamicDelete
= 0 不自動刪除；
= 2 默認自動刪除


HKEY_CLASSES_ROOT\cabfile\Shell\open\command 
=wceload.exe "%1" /nodelete 不自動刪除；
=wceload.exe "%1" 默認自動刪除

重複安裝應用程序時是否提示重新覆蓋安裝：
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\apps\Microsoft Application Installer\fAskOptions
= 1 提示；
= 0 不提示

在桌面「今日」中增加無線網卡（WiFi）設置快捷方式
就像藍牙快捷方式一樣，效果待評估。不過已驗證過，Windows下有netui.dll文件
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Today\Items\"Wireless"
DLL=netui.dll 
Order=0
Enabled=1
Type=4
Options=1

同步聯機時取消邊聯機邊充電充電
不過雖然這是微軟標準的字鍵，但在T-MDA-II上試驗無效，不知其它牌子怎樣？
HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\usbfndrv\EnableUsbCharging 
= 1充電；
= 0不充電

開機後是否保持GPRS連接狀態：
HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\ConnMgr\Providers\{7C4B7A38-5FF7-4bc1-80F6-5DA7870BB1AA}\Connections\|connection name|\AlwaysOn
= 1 總是連接；
=0 開機不自動連接

connection name是指手機上具體設定的連接名稱，如中國移動CMWAP，根據實際情況不同而不同；而且會把所有連接都顯示出來，可以刪除不用的連接，等同於在設置面板上設定或刪除。


屏蔽設置中「清除內存」等危險選項方法
HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlPanel\
這下面的大多是手機設置裡面的選項，大多數選項下都有一個字鍵：Group，當它等於0時，出現在「個人」欄裡；等於1時出現在「系統」欄裡；等於2時出現在「連接」欄裡；大於2時，就哪裡都不出現！所以修改它比直接刪除對應的CPL文件要好得多－－哪天要用把它改過來就行了！所以，要屏蔽「清除內存」，就這樣改好了：
HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlPanel\Clear Storage\Group
=3

(改過有效)修改註冊表以提高機器運行速度：
修改註冊表 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StoragManager\FATFS\EnableCache
將原值1改成3，3為推薦數值，理論上越高越快，我修改為6，未發現問題，速度級大提升！

一些改善性能的修改（主要是該緩存，根據ROM版本不同，有些鍵可能在註冊表中找不到，新建即可）

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\FATFS\CacheSize=8192 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\FATFS\EnableCache=1 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Filters\fsreplxfilt\ReplStoreCacheSize=8192
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\MSFlash\FATFS\Filters\DataCacheSize=8192

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\MSFlash\FATFS\Flags=40 

如何修改830相機快門時間
找到註冊表中的HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > HTC > CAMERA > Captparam，把 Delay Time 由原來的 10 改做 2，重啟，完成 

加快輸入法切換速度

用Resco的註冊表工 具導出了輸入法部分的註冊 表內容,重新導入後問題解 決^^
(導出HKEY_CLASSES_ROOT 》CLSID這一項的註冊表,我的機子是D830,有兄弟反映自己機子的註冊表沒有這一項,請找到你自己機子裡輸入法部分的註冊 表內容,導出再導入,估計效果是一樣的)

cmcc改中國移動

HKET_LOCAL_MACHINE\System\State\Phone下字符串值Current Operator Name的值改為"中國移動"

多謝會員carlosckl 提供以下設定, reset後不會回復舊名稱 !


QUOTE:
原帖由 carlosckl 於 2007-8-20 17:33 發表

我改這個, reset 後都冇問題.

在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\RIL\OPERATORNAMES下建立新的string，
CSL 的 value name "45400",value data隨便填你要顯示的字符，
New World 的 value name "45410"
Peoples 的 value name "45412"

修改註冊表延長待機時間

修改如下：

1.[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\AsyncMac1\Parms]

  "DisablePowerManagement"=dword:1

修改為："DisablePowerManagement"=dword:0


2.[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\Irsir1\Parms]

  "DisablePowerManagement"=dword:1

修改為："DisablePowerManagement"=dword:0



3.[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\PPTP1\Parms]

  "DisablePowerManagement"=dword:1

修改為："DisablePowerManagement"=dword:0


4.[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\L2TP1\Parms]

  "DisablePowerManagement"=dword:1

修改為："DisablePowerManagement"=dword:0

更改IE緩存到卡上
原設置為：
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders]
"Cookies"="\Windows\Profiles\guest\Cookies"
"History"="\Windows\Profiles\guest\History"
"Cache"="\Windows\Profiles\guest\Temporary Internet Files"

更改IE緩存到卡上：
"Cookies"="\Storage card\Temp\guest\Cookies"
"History"="\Storage card\Temp\guest\History"
"Cache"="\Storage card\Temp\guest\Temporary Internet Files"

優化輸入法的速度

[註冊表：hkey_current_user/controlpanel/accessibility/
修改這兩個字串 chartimeout 和 holdtimeout
chartimeout值是英文輸入法的待選時間（就是按鍵後出現所按鍵的首字母並且下面有橫線，這時可以多次按鍵選擇次字母、第三字母的時間）；holdtimeout是中文輸入時選定漢字需要長按鍵的時間。
chartimeout通常400－500就可以了，再快就手忙腳亂了，holdtimeout建議200－300，甚至可以更低
要改回去缺省值是10000和800。

改變鬧鐘和提醒的響鈴次數

HKEY_CURRENT_USER

　Controlpanel-Sounds-clock-script:apw3pr（鬧鐘）

　　-reminder-script:apw3pr（提醒）

　　-callwaiting-script:apw3pr（來電等待）

　　另：如沒有該鍵值，則新建之，w後的數字為間隔時間秒，可自行決定，r為重複響鈴直到按鍵取消。

改變開始菜單的前幾項的快捷方式的排列順序和開機時默認的桌面快捷方式。

　　HKEY_CURRENT_USER 
Software-Microsoft-shell-startmenu-order

　　-startmru-initialorder

　　以上兩個主鍵的鍵值是一些.lnk文件，上面的一個就是開始菜單的前幾項的快捷方式，要改變他們的排列順序只要找到storage\windows\start menu 文件夾裡的.lik文件，將你需要*前排列的幾項替換該主鍵的原有鍵值就可以了。（其實有一個較簡單的方法：在storage\windows\start menu 文件夾裡再建幾個如程序，通訊等等的文件夾，把不常用的.lnk文件移動到裡面，只剩你要置前的那幾個.lnk文件，自然就到第一頁了。）

　　下面一個就是開機時默認的幾個桌面快捷方式，修改方法同上。

改變鈴聲的存儲位置。先在sd卡上建個文件夾，這裡舉例為\Storage Card\ring

HKEY_CURRENT_USER
Controlpanel－Soundcategories－Notification－directory：\Storage Card\ring\（短消息）

－ring－directory：\Storage Card\ring\（電話）

－reminder－directory：\Storage Card\ring\（提醒）

－alarm－directory：\Storage Card\ring\（鬧鐘）


加大系統字體的大小

HKEY_CURRENT_USER
Controlpanel-Accessiblity-fontsize：3

一般改到3就好了，太大了一頁顯示不了幾行了。


修改通話記錄的容量
打開註冊表編輯器，
\HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Phone\
CallHistoryMAX 在「Value data」下為你想要的值，建議200-500，太大了打開時會有點慢 。

更改彩信默認存放位置
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ArcSoft\ArcSoft MMS UA\Config\Folder 下，點擊「查看」會出現下面的幾個
CannedTextFile 路徑：\Storage\Program Files\ArcSoft\ArcSoft MMS UA\CannedText.txt（常用短語）
UAContentsPath 路徑：\Storage\My Documents\UAContents\MMS UA （彩信存放處）
UnknownPath 路徑：\Storage\My Documents\UnknownType Files （未知文件存放處）
VideoPath 路徑：\Storage\My Documents （視頻文件另存為處）
AudioDecPath 路徑：\Storage\Windows （音頻播放支持）
SoundPath 路徑：\Storage\My Documents （音頻文件另存為處）
VideoDecPath 路徑：\Storage\Windows （視頻播放支持）
PicturePath 路徑：\Storage\My Documents\My Pictures （圖片文件另存為處）

如何修改china Mobile為其他名字
在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\RIL\OPERATORNAMES下建立新的string，value name填中國移動的網絡號"46000",value data隨便填你要顯示的字符，聯通的網絡號為46001。

關閉彈出式菜單的聲音
HKEY_CURRENT_USER
--> ControlPanel
--> Sounds
--> MenuPopup
--> Sound
把 value data 改為 *none* 


關閉彈出式菜單下級菜單的聲音
HKEY_CURRENT_USER
--> ControlPanel
--> Sounds
--> MenuCommand
--> Sound
把 value data 改為 *none* 


註冊表修改啟動畫面方法
　　(圖片大小應為176*220)
　　使用註冊表軟件　　HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Splash Screen修改或增加以下四項串值(設置自己圖片的路徑)

　　MSBitmap　CarrierBitmap MSshutdownBitmap CarrierShutdownBitmap
　　圖片的顯示順序就是四項從左到右的順序,即開機畫面先顯示MSBitmap,再顯示CarrierBitmap.關機畫面先MSshutdownBitmap再顯示CarrierShutdownBitmap.
　　注:檢測外置sd卡在開機後,所以請不要把開機畫面放在外置sd卡內.否則系統會自動調用缺省圖片.
　　還有兩個DWORD參數-CarrierShutdownTimeout MSShutdownTimeout
　　分別設置關機畫面的延遲時間



更改彩信50KB的限制！
　　首先進入註冊表hkey_local_machine--software--arcsoft--arcsoft mms us--config--ui--sizelimit--按檢視把senddefault和sendlimit5里面的數字改為1024000就可以把發送限制改為1m了,因為1M等於1025KB，所以2048000就是2M，依次類推！

關閉開機畫面及音樂

打開註冊表編輯器，找到分支

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\HTC\StartUpAnim
然後把其中字符串Audio及Video的鍵值刪除。


關閉關機畫面及音樂

打開註冊表編輯器，找到分支

HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sounds\Shutdown
然後把其中字符串Image及Wave的鍵值刪除。

更改彩信50KB的限制
首先進入註冊表hkey_local_machine\software\arcsoft\arcsoft mms us\config\ui\sizelimit\
按檢視把senddefault和sendlimit5里面的數字改為1024000就可以把發送限制改為1m了,因為1M等於1025KB，所以2048000就是2M，依次類推！
以下註冊表修改是轉自外國網站
但因沒自己試用過
不確定每個都適合使用
原址：
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=398265

3. 當接收到新簡訊時Wake Up --> HKLM\Drivers\BuiltIn\RIL : DisableSMSWakeUpEvent 原本數值是"1"，將它改為"0"

4. 開關翻面靜音功能: HKLM\Software\HTC\PHONE : FaceDownMuteRing: 將數值改為 "0"

5. Change CallWaiting Tone --> HKLM\Software\HTC\PHONE : by default set to \windows\waitingtone.wav by default. change to anything else

6. 加速TFL3D捲動速度- HKLM\SYSTEM\GDI\GLYPHCACHE\limit = 16384 or 32768 (DWORD 十進位)
- 還原預設值: - HKLM\SYSTEM\GDI\GLYPHCACHE\limit = 8192 (DWORD 十進位)

7. 當通話時讓螢幕不要關閉 --> HKEY_Local_Machine\Drivers\BuiltIn\RIL\EnableFastDormantDisplayDuringCall to 0 (Note: 似乎不是所有韌體都適用)

(改過)8. 設定HTC 相簿在按下X 時關閉程式而非最小化: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\HTC\HTCAlbum : ok_minimize 更改數值為"0"

11. 關閉Enlarged Title barHKLM->Software->HTC->EnlargeTitleBar - 並將 "Enable" 值由1改為0

(改過有效)12. 關閉開機動畫和音效: HKEY_Local_Machine\Software\HTC\HTCAnimation\ -> rename both "StartupGif" and "StartupWav" to other names

13. Enable GPS photo: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HTC\Camera\P10 -> change the value "enabled" from 0 to 1

15. 另一個可以嘗試的TFL3D的加速方法: HKLM\Software\OEM\TFLOSettings:
SpeedHigh: default value (25) <-- Change to (5) / SpeedLow : default value (70) <-- Chnge to (14) save and soft reset

16. (改過有效)調整螢幕敏感度: HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\TouchPanel
Value = PressureThreshold
Change from the default dword:00000027 or 34 to dword:000000f0 or 240 in decimal
WM6 冊表優化指南

HKEY_CLASSES_ROOT：
用來放置一些資料的定義，如副檔名的關聯，資料的類別之類的東西。
HKEY_CURRENT_USER：
放置一些每個使用者共用的資料及設定，因為Windows Mobile依然架構是跟NT相近，有區分All User或User的分別，這裡就是紀錄這些東西。 
HKEY_LOCAL_MACHINE：
此區是放置系統的設定，不論軟體或硬體都是放在這，如同它LOCAL MACHINE的含義一樣。
HKEY_USERS：
用來存放使用者自己的一些資料，除非有寫程式，否則一般都是沒有在用的。
==================
禁用TouchFLO(TouchFLO版)
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\OEM\TFLOSettings\EnableCube設為 0
開機時時間與基站同步辦法
HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\RIL下NITZEnable值改為1 這樣開機後即可自動與GSM基站對時.
★
ROM編輯者所添加信息
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\
1 .  Microsoftware\Shell   \Devicebeta\About 
2 .  OEM\3rdversion\MSYSTEM
3 .  System\Versions\Aku
提高字體緩存HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\FATFS查看值\EnableCache：將原值1改為5。
加大838 PP系統性能緩存HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\Tcpip\parms\TcpWindowsSize
32768 改為98304
顯示加速(加大系統顯卡的預讀內存)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GDI\GLYPHCACHE底下“limit”的值（原值32768）改為98304
————————————————
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\WIFI/裡面的EapolParam1和EapolParam2這兩項裡面分別有2個雙字節值，將其四項全部改為256。
第3：HKEY_LOCAL_MACHINE\Security\WAP查看值\NetworkCount：將雙字節值0改為128. 
系統中文字體大小修改
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\GDI下的FontlinkMethods，系統默認為“0”，將其字符串值改為（0－4）。遺憾的是對數字和字母無效。
加大系統字體的大小
HKEY_CURRENT_USER\Controlpanel\Accessiblity\fontsize：一般改到3就好了，太大了一頁顯示不了幾行了
動態窗口實現動畫效果：
HKEY-LOCAL-MACHINE\SYSTEM\GWE下面的Animate=dword=
0 (取消動畫)
1 (開啟動畫效果)
★加大PPC音量
HKEY_CURRENT_USER\ControlPane\SoundCategories
在下面的鍵值裡有“Feedback”電話按鍵音下的值：InitVol，把它改為“3”、 “RingPreview”試聽、“Ring”、“InCall”來電、的設置，下鍵值：InitVol，把它改為“6”，不要改得太大（可能會造成喇叭損壞），然後HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Phone\項下的Vol項值默認是6666改為(34952—10進制)8888—16進制，修改後軟啟鈴聲便變大
關閉彈出式菜單的聲音
HKEY_CURRENT_USER\ ControlPanel\ Sounds\ MenuPopup\ Sound把 value data 改為 *none* 
關閉彈出式菜單下級菜單的聲音
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\ Sounds\MenuCommand\Sound把 value data 改為 *none* 
改變鬧鍾和提醒的響鈴次數
HKEY_CURRENT_USER\ Controlpanel\ Sounds
1.  clock\ script:apw3pr（鬧鍾）
2.  reminder\script:apw3pr（提醒）
3.  callwaiting\script:apw3pr（來電等待）
　　另：如沒有該鍵值，則新建之，
w後的數字為間隔時間秒，可自行決定，
r為重復響鈴直到按鍵取消。
修改鈴聲路徑
先在SD卡上建個文件夾，這裡Storage Card\ring
HKEY_CURRENT_USER\
Controlpanel\Soundcategories\Notification\directory：
\Storage Card\ring\（短消息）
\ring－directory：\Storage Card\ring\（電話）
\reminder\directory：\Storage Card\ring\（提醒）
－alarm－directory：\Storage Card\ring\（鬧鍾）
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\Ring\Directory = \Storage Card\Mymusic
不贊成改在卡上(會降低瀏覽網頁的速度)！
更改IE緩存到卡上
原設置為：
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
"Cookies"="\Windows\Profiles\guest\Cookies"
"History"="\Windows\Profiles\guest\History"
"Cache"="\Windows\Profiles\guest\Temporary Internet Files"
更改IE緩存到卡上：
"Cookies"="\Storage card\Temp\guest\Cookies"
"History"="\Storage card\Temp\guest\History"
"Cache"="\Storage card\Temp\guest\Temporary Internet Files"
★將“信息”裡的“MMS”顯示為“彩信”的方法：
1.首先將mxip_MASD_111.provxml裡的parm name="SERVICENAME" value="MMS" 改為parm name="SERVICENAME" value="彩信" ，保存時記得把這個mxip_MASD_111.provxml文件的編碼改為UTF-16LE；
2.然後是default.hv裡面HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Arcsoft\ArcSoft MMS UA\Config\UI]下的"MMSAccountName"="MMS"改為"MMSAccountName"="彩信"。
更改彩信默認存放位置
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ArcSoft\ArcSoft MMS UA\Config\Folder 下，點擊“查看”會出現下面的幾個
CannedTextFile 路徑：\Storage\Program Files\ArcSoft\ArcSoft MMS UA\CannedText.txt（常用短語）
UAContentsPath 路徑：\Storage\My Documents\UAContents\MMS UA （彩信存放處）
UnknownPath 路徑：\Storage\My Documents\UnknownType Files （未知文件存放處）
VideoPath 路徑：
\Storage\My Documents （視頻文件另存為處）
AudioDecPath 路徑：\Storage\Windows （音頻播放支持）
SoundPath 路徑：
\Storage\My Documents （音頻文件另存為處）
VideoDecPath 路徑：\Storage\Windows （視頻播放支持）
PicturePath 路徑：
\Storage\My Documents\My Pictures （圖片文件另存為處）
更改彩信50KB的限制HKEY_LOCAL_MACHINE\software\arcsoft\arcsoft mms us\config\ui\sizelimit\按檢視把senddefault和sendlimit5裡面的數字改為1024000就可以把發送限制改為1m了,因為1M等於1024KB，所以2048000就是2M，依次類推！
開機後是否保持EDGE連接狀態：
HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\ConnMgr\Providers\{7C4B7A38-5FF7-4bc1-80F6-5DA7870BB1AA}\Connections\|connection name|\AlwaysOn
= 1 總是連接；
= 0 開機不自動連接
★頂部顯示   E & G
HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\RIL\EnableDifferGprsEdgeIcon 
= 1 為根據實際顯示；
= 0 為一律顯示為“G”
EDGE連接以後，點擊標題欄連接圖標“E”出現的提示框中增加“斷開”按鈕和實際累計連接時間HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlPanel\Phone\Flags2 
= 16增加“斷開”按鈕和累計連接時間顯示（16為16進制值）；
= 0兩者都不顯示；
＝ 8為增加“斷開”按鈕
加快上網速度
HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\TcpIp\Parms處的TcpMaxConnetctRetransmissions鍵值十進制為10，十六進制為A就可以了
*
★ PPC顯示SIM卡聯系人
HKEY_CURRENT_USER/controlpanel/Phone\Showsim   0改為1(建議不要放在機內存， 也會吃占內存)
★ 修改通話記錄的容量
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Phone\CallHistoryMAX 在“Value data”改為你想要的值
★ 禁用移動公司SIM智能卡項目HKEY_LOCAL_MACHINE\Services\
1.  Stk   
2.  Stk Services     
兩項為 移動公司SIM智能卡（移動夢網、神州行、動感地帶‥‥‥服務項目） 刪除！
★ 今日插件HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MicroSoft\TodayItems
★ 修改相機快門時間
HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\HTC\ CAMERA\Captparam，把 Delay Time 由原來的 10 改做 2，重啟，完成 
★ 838硬鍵盤符號HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Keybd新建字符串"Locale",鍵值為"0407"，
（“0804”"0809"）三個其中的一個，自己試，
保存軟啟動後測試，CE－star運行良好，中文標點符號都按鍵盤上的來了。
★屏蔽設置中“清除內存”等危險選項方法
HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlPanel\Clear Storage\
選項下字鍵：Group，
=  0 出現在“個人”欄裡；
=  1 出現在“系統”欄裡；
=  2 出現在“連接”欄裡；
>  2 就哪裡都不出現！
所以，改為3即可！
去掉Extended_ROM的鎖定和隱藏
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\
1.AutoLoad\TRUEFFS_DOC1\          bootphase=2 DWORD
2.Profiles\TRUEFFS_DOC1\
1?mounthidden=0 DWORD
2?folder=ExtendedROM STRING
  調出隱藏的屏顯“對比度”選項,但只是顯露MS預設的該項目
HKKEY_LOCAL_MACHINE\CONTROLPANEL\CONTRAST\，把原來的Redirect項改名為xRedirect。確定後軟啟機器，即可在設置欄看到“對比度”選項。
*
改變標題欄時間顯示信息（格式）：
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shell下新建DWORD值，名字為TBOpt，
＝0時不顯示任何日期時間信息；
= 1時僅顯示時間；
= 2時僅顯示日期；
= 3時同時顯示日期和時間。
改變日期時間顯示HKEY_LOCAL_MACHINE\nls\overrides\SSDte
=ddd/d為星期*/日期
★顯示電量：
HKEY-LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Shell分支，將其下面的“Showtitlebarclock”刪除，然後新建字符串“TBopt”，並將其鍵值設定為“1”。重啟ppc，便會看到標題欄上的“電量”，同時在“今日”中“日期”會顯示‘時間’！
去掉初次運行程序時的安全警告：
HKEY_LOCAL_MACHINE\Security\Policies\Policies\0000101a 
= 1時不顯示警告信息；
= 0時恢復顯示。
重復安裝應用程序時是否提示重新覆蓋安裝：
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\apps\Microsoft Application Installer\fAskOptions
=  1 提示；
=  0 不提示
CAB格式安裝文件安裝了以後避免被系統自動刪除的2個方法：
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\apps\Microsoft Application Installer\nDynamicDelete
= 0 不自動刪除；
= 2 默認自動刪除
HKEY_CLASSES_ROOT\cabfile\Shell\open\command 
=wceload.exe "%1" /nodelete 
不自動刪除；
=wceload.exe "%1" 默認自動刪除
*
屏蔽“短信已發送”的提示：
KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Inbox\SettingsSMSNoSentMsg”的將Dword值從0改為1，軟啟便可。
★改變屏幕下方那兩個按鍵的功能：
左鍵：
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Today\Keys\112\Open ="\Windows\***.exe"（功能）刪除其內容將顯示為“電話”
default="（顯示文本信息）"
右鍵：
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Today\Keys\113\Open = "\Windows\“開始”菜單\Programs\Contacts.lnk"
default="（顯示文本信息）"
在桌面“今日”中增加無線網卡（WiFi）設置快捷方式
Windows下有netui.dll文件
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Today\Items\"Wireless"
DLL=netui.dll 
Order=0
Enabled=1
Type=4
Options=1
給程序指定GPS端口設置
修改後重啟，會在設置/連接裡面增加GPS設置選項
增加字鍵及值：HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlPanel\GPS Settings\Group = 2
字鍵類型：DWORD 
刪除或改名：HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlPanel\GPS Settings\redirect 
加快輸入法切換速度
用Resco的注冊表工具導出了輸入法部分的注冊 表內容,重新導入後問題解 決^^
(導出HKEY_CLASSES_ROOT \CLSID這一項的注冊表,
優化輸入法的速度
HKEY_CURRENT_USER\controlpanel\accessibility\修改這兩個字串 chartimeout 和 holdtimeout
chartimeout值是英文輸入法的待選時間（就是按鍵後出現所按鍵的首字母並且下面有橫線，這時可以多次按鍵選擇次字母、第三字母的時間）；holdtimeout是中文輸入時選定漢字需要長按鍵的時間。
chartimeout通常400－500就可以了，再快就手忙腳亂了，holdtimeout建議200－300，甚至可以更低
要改回去缺省值是10000和800。
屏蔽掉繁體中文(CE—Star)系統內不太用的“倉吉、注音”等輸入法選項
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ 
倉吉{E18BFD44-DF36-11D1-90DD-0000FB1E0CE9},
注音{E18BFD41-BEB8-11D1-8F9F-00AA00B58D45},
漢王手{0D298ED7-0133-4df1-A908-C517A883F2C7},
英文鍵盤{42429667-ae04-11d0-a4f8-00aa00a749b9},
全屏手寫{5AAFAF99-8D99-4466-A66D-95C44B608A84},
三格手寫{9E06C6B8-FE4D-4206-9A5B-6E4C1B8B6AD7},
小輸入手寫框{124D7CDC-CF2D-418F-8BB4-4395AD048B79}，
把IsSIPInputMethod的值從默認的1改成0"軟啟機器
★修改注冊表延長待機時間
修改如下：
HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\
1.AsyncMac1\Parms "DisablePowerManagement"=dword:1修改為：0
2.Irsir1\Parms    "DisablePowerManagement"=dword:1修改為：0
3.PPTP1\Parms "DisablePowerManagement"=dword:1修改為：0
4.L2TP1\Parms    "DisablePowerManagement"=dword:1修改為0
同步聯機時取消邊聯機邊充電充電
不過雖然這是微軟標准的字鍵，但在T-MDA-II上試驗無效，不知其它牌子怎樣？
HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\usbfndrv\EnableUsbCharging 
= 1充電；
= 0不充電
*
改變開始菜單的前幾項的快捷方式的排列順序和開機時默認的桌面快捷方式。
　　HKEY_CURRENT_USER 
Software\Microsoft\shell\startmenu\order\startmru\initialorder
　　以上兩個主鍵的鍵值是一些.lnk文件，上面的一個就是開始菜單的前幾項的快捷方式，要改變他們的排列順序只要找到storage\windows\start menu 文件夾裡的.lik文件，將你需要*前排列的幾項替換該主鍵的原有鍵值就可以了。（其實有一個較簡單的方法：在storage\windows\start menu 文件夾裡再建幾個如程序，通訊等等的文件夾，把不常用的.lnk文件移動到裡面，只剩你要置前的那幾個.lnk文件，自然就到第一頁了。）
*
如何修改china Mobile為其他名字
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Micrsoft\RIL\OperatorNames下建立新的string，value name填中國移動的網絡號"46000",value data隨便填你要顯示的字符，聯通的網絡號為46001
cmcc改中國移動
HKET_LOCAL_MACHINE\System\State\Phone下字符串值Current Operator Name的值改為"中國移動"
connection name是指手機上具體設定的連接名稱，如中國移動CMWAP，根據實際情況不同而不同；而且會把所有連接都顯示出來，可以刪除不用的連接，等同於在設置面板上設定或刪除。
*
1.一些改善性能的修改（主要是改緩存，根據ROM版本不同，有些鍵可能在注冊表中找不到，新建即可）
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\FATFS\CacheSize=8192 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\FATFS\EnableCache=1 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Filters\fsreplxfilt\ReplStoreCacheSize=8192
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\MSFlash\FATFS\Filters\DataCacheSize=8192
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\MSFlash\FATFS\Flags=40 
*
完美增加運行內存(把storage熔入主內存），讓你的系統從此不在為內存不足而擔憂！
HKEY_LOCAL MACHINE\Drivers\BuiltIn\FlshDrv，將下面的鍵值FolderName由“Storage”改為“Program Files”。
將系統自帶的program files任意改一個名字後再重啟機器，再刪掉這個任意名字的文件夾，就OK了。不過在刪掉系統的program files文件夾前記得先把裡面的connetion 和windows media player文件夾拷出來然後在復制到新的program files(storage)文件夾下。建議在操作前最好是先硬啟一次機器，把系統的program files裡面的文件全部都刪除干淨後，留個干淨的文件夾，再進行以上操作，以免由於一些系統碎片文件而影響系統的正常運行！！！（當然，不硬啟也行，只需把storage裡面的東西全刪除了也可以）
*
自動釋放系統資源，解決系統資源嚴重不足
在Windows-Mobile中，每運行一個程序，系統資源就會減少。有的程序會消耗大量的系統資源，即使把程序關閉，在內存中還是有一些沒用的DLL腳本程序文件在運行，這樣就使得系統的運行速度下降。不過我們可以通過修改注冊表鍵值的方法，使關閉程序後自動清除內存中沒用的DLL文件而及時收回消耗的系統資源！HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion主鍵，在下面建立一項鍵值，命名為：“explorer”，再到“explorer”底下新建一個名為“AlwaysUnloadDll”的字符串值，然後將“AlwaysUnloadDll”的鍵值寫為“1”，退出注冊表重啟即可。
*
注冊表修改啟動畫面方法
　　(圖片大小應為176*220)
使用注冊表軟件HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Splash Screen修改或增加以下四項串值(設置自己圖片的路徑)
MSBitmap\CarrierBitmap MSshutdownBitmap CarrierShutdownBitmap
圖片的顯示順序就是四項從左到右的順序,
開機畫面先顯示MSBitmap,再顯示CarrierBitmap.
關機畫面先顯示MSshutdownBitmap關機畫面再顯示CarrierShutdownBitmap.
注:檢測外置sd卡在開機後,所以請不要把開機畫面放在外置sd卡內.否則系統會自動調用缺省圖片.
還有兩個DWORD參數-CarrierShutdownTimeout 、MSShutdownTimeout
分別設置關機畫面的延遲時間
關閉開機畫面及音樂
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\HTC\StartUpAnim
然後把其中字符串Audio及Video的鍵值刪除。
關閉關機畫面及音樂
打開注冊表編輯器，找到分支
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sounds\Shutdown
然後把其中字符串Image及Wave的鍵值刪除。
修改注冊表後保存，最好再安裝一個有用的軟件（）,再軟啟機器！！！
——————————————
設備根目錄下的pim.vol是存放電話薄的文件，在使用的時候，有不斷增大的趨勢，450左右的聯系人（都在電話裡，SIM卡上不放），文件大小為820K左右，可在同步的情況下刪減或增加，文件越來越大，最大為1.4M,
現發現，將pim.vol改名（開機狀態無法刪除），然後重新同步聯系人，將會得到精簡的pim.vol。不妨試試看。
